Cigt2ni a udreba BTN A

Bézna udrzba

Kompaktni materialy jsou diky své v podstaté az nulové poréznosti pti kazdodennim
pouzivani vysoce odolné vici znecisténi chemickymi vyrobky.

Toto je ¢ini idealni pro pouziti jako kuchynské pracovni plochy a dalsi interiérové i
exteriérové povrchy.

Pro bézné cisténi doporucujeme pouziti Q-Action a houbicky, ptipadné houbicky s mekkymi
vlakny.

Pokud neni tento vyrobek k dispozici, je
nejlepsi alternativou neutralni mydlo a voda.

Cigténi t&%ko odstranitelnych nedistot

V ptipadé¢ agresivnich necistot pochazejicich z
vyrobki odolnych vici

béznym Cisticim prostfedkiim, anebo protoze
zustaly na pracovni plose necistoty neodstranéné, doporucujeme pouziti specifictéjsich
vyrobki jako: rozpoustédla (aceton nebo univerzalni rozpoustédlo).

Druhy necistot a odpovidaijici Cistici prostredky

NECISTOTA CISTICI PROSTREDEK
Tuk a olej Zasadity Cistici prostredek / rozpoustédlo
Inkoust Rozpoustédlo
Rez Kyselina
Kotelni kdamen Kyselina
Vino Zasadity Cistici prostredek / kyselina
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Cisténi a udrzba

PULIED A

Pryz na pneumatiky

Rozpoustédlo

Zmrzlina

Zasadity Cistici prostredek

Pryskyfice / lak na nehty

Rozpoustédlo

Kava Zasadity Cistici prostredek / kyselina
Svickovy vosk Rozpoustédlo
Zbytkovy cement Kyselina
Sadra Kyselina

Epoxidové lepidlo a injektazni malta

Rozpoustédlo

Cola

Oxidacni Cinidlo

Ovocné stavy

Oxidacni Cinidlo

Dehet

Rozpoustédlo

Nikotin

Rozpoustédlo / oxidacni Cinidlo

Kyselé¢ ¢istici prosttedky mohou obsahovat jakykoliv produkt obsahujici kyselinu nebo
odrezovaci Cinidlo atd. Zasadité vyrobky obsahuji zakladni Cistici prostfedky, ¢pavek apod..

Rozpoustedla mohou obsahovat vyrobky jako univerzalni rozpoustédlo, terpentyn (lakovy
benzin), aceton, alkohol atd. Oxidac¢ni ¢inidla obsahuji produkty jako peroxid vodiku a

ziedéné bélici ¢inidlo.

Predchazeni uderiim

I kdyz jde o mimotadné odolné materialy, je tfeba predchazet uderim ve vice exponovanych
oblastech (rohy, okraje, Sikmé plochy atd.). Stejné tak neni doporu¢eno fezani pfimo na plose,
pouzivani kovovych houbicek ¢i jinych brusnych ¢asti a neni doporucen piimy styk s
plameny ¢i kovovymi soucastmi elektrickych kotlt, ploch na vareni nebo pecicich trub

Vykonnost pfi styku s horkymi predméty

U materialti Dekton, Neolith, Inalco iTOPKer a Laminam je mozné smazici panve, hrnce,
kastroly, kavovary apod. klast na pracovni plochy bezprostfedné po pouziti. Na nechranéné
povrchy je mozné pokladat i elektrické pristroje vydavajici teplo. Tyto materialy jsou je
navrzené tak, aby odolavaly teplotam vydavanym kuchynskymi potfebami pti domacim

pouziti.

U ostatnich materialt je doporuceno pouzivat izola¢ni podlozku ¢i jinou tepelnou ochranu.
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Ciéténi a udrzba WALIEN A

Obecna doporuceni

o P pouziti ¢isticich prostiedki postupujte vzdy dle doporuceni od vyrobcee, ¢téte slozeni a
zpusob pouziti, hlidejte dobu plisobeni, fedéni piipravku a bezpecnostni listy

o Pfed kazdym pouzitim zvoleného cisticiho prostiedku doporucujeme provést zkousku na
malé plose

o Po pouziti Cisticich prostiedkt je vzdy nutné povrch vyrobku dikladné omyt Cistou vodou

o Vyhnéte se potiisnéni desky silnymi ¢isti¢i odpadu, toalet, trouby, grilu, nerezu a
digestori. Tyto Cistice mohou obsahovat latky, které zptisobuji nevratné zmény ve
struktufe a barveé materialu (napt. SAVO C¢isti¢ nerezu, CIF Cisti¢ digestoii)

o Pfestoze jde o materialy s jedine¢nou tvrdosti, kompaktnosti a nizkou az nulovou
nasakavosti, doporu¢ujeme pravidelnou udrzbu a ¢isténi povrchu

o Na trhu jsou dostupné I specialni prostfedky urcené ke zvySeni ochrany materialu tzv.
impregnace, vhodnost pouziti, doporu¢eny postup a pravidelnou obnovu vzdy konzultujte
s odbornou firmou ¢i vyrobcem takového vyrobku

Kde nakoupit nebo se poradit?

http://www.kamenda.cz/cisteni
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